













































































・ 施 工 上 ・ 使 用 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工 事 説明 書 及 び 取 扱 説明 書 を お 読み ぐだ さい 。 
・ 軽 微 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 する 場合 が あり ます 。 
























































し な いで 下さ い . 
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強 の な い 天井 に は 
の 原因 と な り ま す 。 ) 
ウー ル 等 、 柔 ら か い 天 井 に 取付 ける 場合 、 天 井 に 傷 
の 間 に 、 

断熱 材 、 防 音 材 者 えま 

・ 断 熱 材 、 防 音 材 、 燃 え や すい 物 で 

便 わ な いで くだ さい 。 - 在 可 
・ 住 宅 の 断熱 施工 天 に は 、 

使用 で きま せん 。 | 
(火災 の 原因 と な り ま す 。) 

・ 指 定 の 適合 直流 電源 装置 以外 は 

使用 し な いで くだ さい 。 

(火災 の 原因 と な り ま す 。) 

























































































リー ド 線 器具 外 4 2 0mm 







































































電源 装置 (別売) 























取付 可能 寸法 5~2 5mm 
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注意 
ト 忌 、 


ョ 具 と 被 照 射 物 は 5 0 cm 以上 離し て くだ さい 。 

ED 光源 に は バラ ッ キ が ある た め , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 

光 色 や 明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 

] NN 経年 変化 に より , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 。 
バ 異 な 





















































し ます . 
し た 際 の 値 で す 。 



























































化学 研 歴 仕上 















































化学 研磨 仕上 


ホワ イト 塗 装 仕上 




































































け 記 事項 ・ 光 源 寿 命 40000h ( 光 東 維持 率 85%) *1 
・ 調 光 範囲 約 15<100%*2 















































